
Numer artykułu: 60-54-4070

Dane podstawowe

Tryb pracy S1
S1-
S10

Gewicht 61 kg

Dane wymiarowe
Fazy 3 Anzahl
Czę stotliwość 50 Hz
Moż liwość  regulacji za pomocą nicht regelbar
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji -20 - 40 °C

Klasyfikacja
Klasa ochrony IP IP55 IP
Klasa izolacji F
Certyfikaty CE

Wymiary

Długość  wału wyjściowego 80
Länge
mm

Dane wymiarowe 50 Hz
Moc znamionowa 7,5 kW
Napię cie znamionowe połą czenia trójką towego 400 V
Napię cie znamionowe połą czenia gwiazdowego 690 V
Pobór prądu połą czenia trójką towego 15,2 A
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Pobór prądu połą czenia gwiazdowego 8,6 A
Współczynnik wydajności Cos Phi 0,8
Sprawność 90,4

Dane wymiarowe 50 Hz

Dane wymiarowe 60 Hz
Moc znamionowa 8,6 kW
Napię cie znamionowe połą czenia trójką towego 460 V
Pobór prądu połą czenia trójką towego 14,9 A
Współczynnik wydajności Cos Phi 0,81
Sprawność 89,5
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