
Futterautomaten
für die Ferkelaufzucht und Schweinemast



Vorteile
4  einfache Einstellung der abzugebenden 

Futtermenge;
4  Dosiermechanismus ist 360° beweglich 

–> keine Verklebun gen des Futters, 
einfach von den Tieren zu be dienen;

4  Umlaufrohr zur Wasser zirkulation –> kein 
Absetzen von Vita minen oder Medika-
men ten im Tränkerohr;

4  Futtersparkragen verhindert, dass die 
Tiere das Futter aus dem Trog wühlen;

4  eine kleine Öffnung im Trog sorgt dafür, 
dass das Wasser abfließen kann;

4  tiefgezogener Trog aus Edel stahl ist 
bo denfern angeordnet –> leichtes, gründ-
liches Reinigen unter dem Trog;

4  mit 2 bzw. 3 Trinknippeln ausgestattet;
4  durchscheinender 100/200 l Vorratsbe-

häl ter;
4  klappbarer Deckel –> leichte Kontrolle;
4  Rührwerk im Vorratsbehälter (optional) 

–> gegen Brückenbildung des Futters.

Futterautomaten für die Ferkelaufzucht und Schweinmast
Big Dutchman hat Trocken- und Breifutterauto-
maten im Programm, die für die Ferkelaufzucht 
und/oder Mast bestens geeignet sind. Alle 
Futterautomaten sind für das Füttern von 
Pellets, Krümeln oder Mehl gut geeignet. Sie 

können manuell oder über jede Art von 
Trockenfütterungs anlage mit Futter beschickt 
werden. Der Einbau kann in die Trennwand 
oder in der Bucht erfolgen. Alle Automaten 
sind einfach zu handhaben.

Bitte lassen Sie sich von unseren Fachleuten 
beraten, welcher Automat für Ihren Stall der 
rich tige ist.

PigNic & PigNic-Jumbo für Ferkel
für bis zu 40 bzw. 70 – 80 Absetzferkel ab 8 kg*

PigNic & PigNic-Jumbo Mast
für bis zu 40 bzw. 70 – 80 Mastschweine*

* länderspezifische Vorschriften müssen zusätzlich beachtet werden



PigNic: 
10 Millionen Tierplätze weltweit und

seit fast 20 Jahren unter Schweinehaltern gesetzt!

Landwirt Tobias Hempen sagt: 
Wenn die drei Wochen alten Ferkel aus dem 
Abferkelstall kommen, sollen sie leichten 
Zugang zum Futter haben und den Automaten 
schnell und gut annehmen. Mit PigNic bin ich 
sehr zufrieden. Er lässt sich kinderleicht 
einstellen und die Futterverwertung ist top.
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Mittlerer Osten & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

MultiMax
für die Ferkelaufzucht und Mast

Futterautomat DryWet
für die Mast und Wean-to-Finish

Für Ab setz ferkel mit einem Gewicht von 6 bis 30 kg
4  Mit 2 bis 6 Fress plätzen, die ein- oder beidseitig angeord net sind   

(2 bis 12 Fress plätze).

Für die Mast
4  Mit 2 bis 5 Fress plätzen, die ein- oder beid seitig angeord net sind   

(2 bis 10 Fress plätze).

4  ad libitum-Trocken futter auto mat;
4  die abzugebende Futter menge lässt sich 

einfach einstellen;

4  spezielle Trogform sorgt für beste 
hygienische Bedingungen und geringe 
Futterverluste;

4  besteht aus Edelstahl und Kunst stoff oder 
komplett aus Edelstahl.

Der DryWet-Futterautomat ist in zwei 
Varianten lieferbar. Zum einen für Absetzferkel 
(ab 6 kg) bis zur Endmast (Wean-to-Finish) 
oder als Futterautomat rein für die Mast. 
Die Tiere haben immer zwei Möglichkeiten der 
Futter aufnahme: trocken, oder breiig über eine 
integrierte Tränkelinie. 
4  höhenverstellbarer Futtertisch;
4  mit 2 bis 6 Fress plätzen, die beidseitig  

(4 bis 12 Fress plätze) angeord net sind;
4  jeder Fressplatz hat einen Trinknippel, der 

von beiden Seiten zugänglich ist;
4  zusätzlicher Aufsatz für mehr Futtervorrat;
4  besteht komplett aus Edelstahl;
4  als geschweißte oder geschraubte Version 

lieferbar;
4  Höhe: 780 mm; mit Aufsatz: 930 mm.

MultiMax gefertigt aus Edelstahl, die Seitenwände sind aus Kunststoff

MultiMax gefertigt aus Edelstahl
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