
FlexLED
Das innovative, flexibel einsetzbare LED-Lichtrohr für die 

verschiedensten Einsatzgebiete
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FlexLED – optimale Ausleuchtung, vielseitig einsetzbar

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Deutschland: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Wichtige Vorteile
4 48 V DC Schutzkleinspannung;
4 IP 69K –> Hochdruckreinigerfest;
4 Plug & Play-Montage –> schnelle,  
 einfache und flexible Installation;
4 Einsatz von Marken-LED‘s (Osram);

4 durchgehendes Hauptkabel –> keine  
 Übergangswiderstände durch Steck-  
 ver bindungen;
4 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FlexLED ist ein innovatives und äußerst 
flexibel anwendbares LED-Lichtrohr. Egal, 
ob es in der Volieren- oder Käfighaltung 
eingesetzt werden soll, den Verwendungs-
möglich keiten von FlexLED sind kaum 
Grenzen gesetzt. Da die Verkabelung ohne 
Stecker erfolgt, also nur ein durch gehen des 
Hauptkabel erforderlich ist, kommt man 

auch an sehr engen Stellen gut zurecht 
und außerdem kann das LED-Lichrohr an 
jeder beliebigen Stelle des Hauptkabels 
angeschlossen werden. Ein späteres 
Nachrüsten weiterer LED-Lichtrohre ist 
somit problemlos möglich. Sie zeichnen 
sich durch folgende Merkmale aus:
4 LED-Technik –> geringer Energiebedarf,  

 lange Lebensdauer
4 von 0 bis 100 % dimmbar
4 homogene Lichtverteilung durch das  
 spezielle Profil des Gehäuses
4 flackerfrei auch bei geringer Licht - 
 intensität
4 in vier Längen lieferbar: 1130, 1380,  
 1800 und 2340 mm.

Ein durch den gesamten Stall laufendes 
Hauptkabel (außerhalb des Tierbereichs) 
ohne jegliche Steckverbindungen sorgt 
dafür, dass die gesamte Leistung in der 
Hauptleitung verbleibt. Die einzelnen LED-
Lichtrohre können an jeder beliebigen 
Stelle durch eine einfache Plug & Play-
Montage installiert werden. Außerdem ist 
diese Verbindung absolut wasserfest.

Das spezielle Profil ist eine Kombination aus 
Gehäuse und ReflektorLichtverteilung ohne Reflektor Lichtverteilung mit Reflektor


